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INOVA AL
HOCHWASSERSCHUTZ-SYSTEME

Maßgeschneiderte Lösung.

Hohe Beständigkeit und geringes Gewicht der
einzelnen Systemteile.

Zertifiziertes System bis zu 5 m der Wassersäule.

Schnelle und einfache Montage bei Bedarf.

Lange Lebensdauer.
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MONTAGE - SCHUTZ DER ÖFFNUNG
Der Eingang ist in wenigen Minuten vor Überflutung geschützt. 
Basis der Montage ist nur die Installation fester Elemente – 
Seitenführungen an den Seiten der zu schützenden Öffnung. 
Zwischen diese werden bei Bedarf mobile Elemente installiert– 
Dammbalken welche mit einem Druckelement komprimiert 
werden.

LÖSUNG NACH MASS
Die Lage und Größe der Barriere wird immer individuell geregelt, 
ganz nach Bedürfnissen des Kunden. Auch auf den ersten Blick 
komplizierte Durchgänge können mit unserem System gelöst 
werden. Wir stellen die INOVA AL-Barriere in zwei Versionen her 
- INOVA AL80 und INOVA AL50. Beide Systeme unterscheiden 
sich in der Größe und ihrer Einsatz hängt von der Höhe der 
Wassersäule ab. Bei Bedarf können beide Systeme kombiniert 
werden.

Vor der Montage Nach der Montage
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MONTAGE - LINIENBARRIEREN
Ankerfüße und Edelstahlstreifen werden fest in das Betonfundament eingebaut. Pfosten und Dammbalken werden 
demontiert geliefert. Bei drohender Hochwassergefahr werden die einzelnen Dammbalken zwischen die Pfosten 
eingefügt, die an das Ankerfuß im Betonfundament verankert werden. Wenn die Dammbalken zwischen die 
Seitenführungen eingeschoben werden, wird ein Druckelement in die Seitenführung eingesetzt. Durch Festziehen 
des Druckelementes werden die Gummidichtungen zwischen den Dammbalken zusammengedrückt und so wird ihre 
Wasserdichtigkeit gewährleistet.

LAGERUNG
Nach dem Gebrauch und vor der erneuten Lagerung muss das gesamte System gereinigt und überprüft werden, damit 
es für den weiteren sicheren Gebrauch bereit ist. Alle demontierbaren Elemente und Zubehörteile können in der 
Nähe der geschützten Öffnung aufbewahrt werden. Sie können auch in Wandkonsolen und in Aufbewahrungsboxen 
platziert werden.

Montage der SeitenführungMontage der Linienbarrieren

Lagerung in der Wandkonsole Lagerung auf der Palette

Objektschutz Landschaftschutz
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EINZELNE SYSTEMTEILE UND IHRE EIGENSCHAFTEN
SEITENFÜHRUNG

Die Seitenführung besteht aus einem 
speziellen Aluminium-U-Profil mit einer 
vertikal eingeführten Dichtung aus 
dem EPDM-Kautschuk. Es handelt sich 
um ein fest eingebautes Element an 
den Seiten des geschützten Eingangs. 
Es gibt verschiedene Varianten der 
Anbringung. Bei der Demontage 
des Systems wird an den Rillen der 
Seitenführung eine spezielle Abdeckung 
angebracht, welche das System 
nicht nur schützt, sondern auch das 
Gesamterscheinungsbild des Eingangs 
verbessert.

DAMMBALKEN

Grundlage der Barriere sind profillierte 
Aluminiumelemente, die bei geringem Gewicht 
hervorragende mechanische Eigenschaften 
aufweisen. Das Gewicht von einem Meter des 
standarden Dammbalkens variiert je nach Typ 
zwischen 4 und 7 kg. Sie werden zwischen 
die einzelnen Pfosten oder Seitenführungen 
eingefügt. Als erste wird immer ein spezieller 
Grunddammbalken installiert, der an der 
Unterkante zusätzlich eine Gummidichtung hat, 
die Unebenheiten bis 15 mm ausgleicht. Die 
Dammbalkenlänge wird in Abhängigkeit von 
der Belastung und der einfachen Handhabung 
zwischen ungefähr 1 und 4 m gewählt.
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INOVA AL50
Seitenführung mit Abdeckung

INOVA AL80
Seitenführung mit Abdeckung
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INOVA AL50

INOVA AL80

DRUCKELEMENTE

Um maximale Sicherheit der Barriere zu errreichen, werden die eingesetzten Dammbalken durch Druckelemente zusammengedrückt. 
Sie werden durch das Einsetzen in die Nut des Pfostens oder der Seitenführung und anschließendes Festziehen installiert. Es gibt 
verschiedene Arten von Druckelemente für Pfosten und Seitenführungen, einschließlich einer abschließbaren Version, um eine 
unbefugte Demontage zu verhindern.

Flachdruckelement Pfostenelement Hufeisenelement

Pfostenelement verschiebbares
L-Element

Flachdruckelement T-Element
der Seitenführung

Druckelement für Pfosten mit 
Sperrriegel

AnkerfüßeAnkerhülse

ANKERFUSS

Die Ankerfüße/Ankerhülsen sind feste Bestandteile 
des Systems, die in das Fundament gebohrt 
und mit Montagemörtel befestigt werden. Auf 
die Ankerhülsen werden bei Bedarf bewegliche 
Pfosten montiert. Die Öffnungen für die 
Ankerschrauben werden durch Abdeckschrauben 
mit Senkkopf vor Verunreinigungen geschützt. Die 
Ankerfüße unterscheiden sich in Größe und Form 
für die Systeme INOVA AL50 und INOVA AL80.

EDELSTAHLSTREIFEN

Edelstahlstreifen sind feste Bestandteile des 
Systems, die auf dem Boden betoniert werden. 
Diese Streifen sind für extrem beanspruchte 
Abschnitte vorgesehen, bei denen die Ebenheit 
des Bodens gestört sein könnte, so dass es beim 
Einsetzen von Dammbalken zu Undichtigkeiten 
kommen könnte.

PFOSTEN

Aluminiumpfosten werden für größere Öffnungen eingesetzt. Sie 
sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des hydrostatischen Drucks, 
der hauptsächlich auf den Grunddammbalken wirkt. Bei der Montage 
ist es notwendig, einen Ankerfuß oder eine rostfreie Ankerhülse mit 
Senkkopfschrauben in den Boden einzubauen, an denen das mobile 
Element - der Pfosten - anschließend befestigt wird. Der Pfosten wird 
durch ein Dichtungsprofil auf den Boden gedrückt.
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Weitere Angebote für Hochwasserschutz-Lösungen:

Die mobile Barriere INOVA AL kann sowohl im privaten als auch im industriellen Bereich
eingesetzt werden um Eingänge, Öffnungen, Fenster oder Durchgänge vor dem Eindringen
von Wasser aufgrund von Überschwemmungen oder starken Regenfällen zu schützen.

INOVA AL50, Schutz der Öffnung

INOVA AL80, Schutz der Öffnung

INOVA AL50, Linienbarrieren

INOVA AL80, Linienbarrieren
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